ПОРЯДОК

ВЫПОЛНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ТЕХНИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ, СВЯЗАННЫХ С ПОДКЛЮЧЕНИЕМ К СЕТЯМ ХОЛОДНОГО ВОДОСНАБЖЕНИЯ 

         Для подключения к сетям холодного водоснабжения и оформления необходимых документов юридические, физические лица и индивидуальные предприниматели (далее – «Заказчик»), обращаются в администрацию ООО «Ростоки» по адресу с. Ундоры, санаторий им. В.И. Ленина  (далее – «Исполнитель»). 

Порядок выполнения технологических и технических мероприятий, связанных с подключением строящегося, реконструируемого или построенного объекта к сетям холодного водоснабжения  осуществляется на основании «Правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения» (утв. Постановлением Правительства РФ от 13 февраля 2006г. № 83) в следующем порядке: 

1   этап: Запрос «Заказчика» о предоставлении  технических условий на подключение. 

2   этап: Выдача «Исполнителем» технических условий. 

3 этап: Подача необходимых документов «Заказчиком» для заключения договора с «Исполнителем» на подключение к сетям холодного водоснабжения.

4  этап  Заключение договора с «Исполнителем» на подключение к сетям холодного водоснабжения.

5 этап: Выполнение условий подключения и заключение договора оказания услуг водоснабжения холодной водой.

1 этап: Запрос «Заказчика» о предоставлении технических условий на подключение. 

 «Заказчику» необходимо предоставить заявление по форме Приложение №1 «Исполнителю» о предоставлении технических условий на подключение строящегося, реконструируемого или построенного объекта к сетям холодного водоснабжения, который должен содержать:

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый адрес;

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

· правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного участка);

- информацию о границах земельного участка, на котором построен или планируется осуществить строительство объекта капитального строительства, или на котором расположен реконструируемый объект;

- информацию о разрешенном использовании земельного участка;

- информацию о предельных параметрах строящегося, реконструируемого или построенного объекта, соответствующих данному земельному участку;

- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта строящегося, реконструируемого или построенного объекта (при наличии соответствующей информации);

· планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки (при наличии соответствующей информации).

2 этап: Выдача «Исполнителем» технических условий.

  «Исполнитель», осуществляющий эксплуатацию сетей холодного водоснабжения , обязан в течение 14 рабочих дней с даты получения указанного  заявления определить и предоставить технические условия или предоставить мотивированный отказ в выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения. 

3 этап. Подача необходимых документов «Заказчиком» для заключения договора с «Исполнителем» на подключение к сетям холодного водоснабжения .

 Подключение строящегося, реконструируемого или построенного объекта к сетям холодного водоснабжения осуществляется в следующем порядке:

    Подача заявления  «Заказчиком».

Форма заявления о подключении к сетям холодного водоснабжения  (Приложение №2). Заявление о подключении должно содержать полное и сокращенное наименования «Заказчика» (для физических лиц - фамилия, имя, отчество), его местонахождение и почтовый адрес.

   Перечень документов, прилагаемых к заявлению «Заказчика» при подключении к сети технического водоснабжения и водоотведения:

- нотариально заверенные копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;

- топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;

- информацию о сроках строительства или реконструкции объекта и ввода в эксплуатацию строящегося, реконструируемого или построенного объекта; 

- баланс водопотребления  подключаемого объекта с указанием видов водопользования, в том числе при пожаротушении;

    - сведения о назначении объекта, высоте и этажности здания;

    - сведения о субабонентах.

«Исполнитель» при получении от «Заказчика» заявления о подключении объекта к сетям холодного водоснабжения , и необходимых документов,  проверяет их соответствие установленным требованиям.

 В случае представления не всех документов,  «Исполнитель» в течение 6 рабочих дней, с даты получения указанного заявления, уведомляет об этом «Заказчика» и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявление о подключении.

4 этап: Заключения договора с «Исполнителем» на подключение к сетям холодного водоснабжения.

 Подключение строящегося, реконструируемого или построенного  объекта к сетям холодного водоснабжения осуществляется на основании договора. Порядок заключения и исполнения указанного договора, существенные условия такого договора, права и обязанности сторон определяются в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

  Договор на подключение к сетям холодного водоснабжения  заключается в соответствии с «Правилами заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры» (утв. постановлением Правительства РФ от 9 июня 2007 г. № 360).

В договоре о подключении отражается соглашение сторон по следующим условиям:

- размер нагрузки холодного водоснабжения, потребляемого строящегося, реконструируемого или построенного объекта, который обязан обеспечить «Исполнитель» в точках подключения;

- местоположение точек подключения на границах земельного участка;

- условия подключения внутриплощадочных сетей и оборудования строящегося, реконструируемого или построенного объекта к сетям холодного водоснабжения;

- дата подключения строящегося, реконструируемого или построенного объекта, не ранее которой, «Исполнитель» обязан обеспечить подготовку сетей холодного водоснабжения к подключению строящегося, реконструируемого или построенного  объекта;

 Порядок действия «Заказчика» после получения технических условий и заключения договора с «Исполнителем» на подключение к сетям холодного водоснабжения.

 «Заказчик» разрабатывает, в соответствии с действующими нормами и правилами, в специализированной организации проектную документацию подключения объекта капитального строительства к сетям холодного водоснабжения..

 Проект водоснабжения присоединяемых объектов должен соответствовать требованиям выданных технических условий. Отступления от технических условий, необходимость которых выявлена в ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с «Исполнителем». Все экземпляры разработанного проекта «Заказчик» представляет для согласования «Исполнителю». После утверждения Проекта «Исполнителю» передается один экземпляр.

  После согласования проекта с «Исполнителем», «Заказчик» осуществляет строительство.

 «Заказчик»  выполняет условия подключения, предъявляет «Исполнителю» сети для технического надзора, приобретает и устанавливает в точках подключения приборы (узлы) учета холодной воды, обращается к «Исполнителю»  для приемки водомерного узла для коммерческих расчетов.

  Работы по присоединению (врезке) объекта капитального строительства и реконструируемого объекта к сетям холодного водоснабжения и водоотведения, принадлежащим «Исполнителю», осуществляются на основании отдельного договора за счет средств «Заказчика».

 «Заказчик» возмещает «Исполнителю» убытки, возникшие в результате нарушений в работе оборудования «Исполнителя», вызванные повреждениями инженерно-технических сетей, нарушениями технологического процесса, в том числе резким изменением объёмов водопотребления, либо иными нарушениями в процессе подключения и дальнейшей эксплуатации.

5 этап: Выполнение условий подключения и заключение договора оказания услуг водоснабжения холодной водой.

  Подключение «Заказчика» не может быть выполнено ранее заключения «Исполнителем» договора водопользования. Срок заключения данного договора определяется временем разработки, рассмотрения и утверждения полного пакета разрешительной документации для договора в соответствующих организациях. 

  По окончании подключения строящегося, реконструируемого или построенного  объекта к сетям холодного водоснабжения «Заказчик» предоставляет «Исполнителю» пакет документов (топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;, акты на скрытые работы, акты промывки трубопроводов, акты на сдачу в эксплуатацию, сертификаты на трубы и использованные материалы и др.).

  До начала подачи холодной воды (оказания соответствующих услуг) «Заказчик» должен получить разрешение на ввод в эксплуатацию строящегося, реконструируемого или построенного объекта, заключить договор о снабжении холодной водой (об оказании соответствующих услуг) с «Исполнителем».

Телефоны и адреса службы, ответственной за приём и обработку заявок:

8(84254) 6-18-38- генеральный директор Соловьев А.В.,

 +79023572334- старший контролер кассир  Морозкина Л.И.

433341, Ульяновская область, Ульяновский район,с. Ундоры, санаторий им. В.И. Ленина

Электронный адрес- rostoki@ulkurort.ru
                                                                                                                Приложение №1 

ЗАЯВЛЕНИЕ

на получение технических условий 

	кому:
	

	
	(наименование организации)



	

	

	от кого:
	

	
	(ф.и.о.)



	

	                 (адрес, тел.:)



	

	

	

	(для юр. лиц - ИНН; юридический и почтовый адреса; Ф.И.О.



	

	руководителя; телефон; банковские реквизиты



	

	(наименование банка, р/с, к/с, БИК)


Прошу выдать технические условия на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

	Наименование объекта капитального строительства
	

	


Адрес земельного участка, на котором предполагается разместить объект капитального


	строительства
	

	
	(город, район, улица, номер участка)



	

	


	

	

	Необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения:

	1.
	

	

	2.
	

	

	

	Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки по видам ресурсов (при наличии соответствующей информации):



	1.
	
	-
	

	2.
	
	-
	

	
	
	-
	


Приложения:

	1. Копии учредительных документов (для юр. лиц);                      на
	
	л. в
	
	 экз.


2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного

  участка);

· Копия кадастрового паспорта земельного участка;

4.  Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;

	
	
	
	
	

	
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	"
	
	"
	
	20 
	
	г.
	
	

	
	
	
	
	


Приложение №2

ЗАЯВЛЕНИЕ

на подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения 

	кому:
	

	
	(наименование организации)



	

	

	от кого:
	

	
	(ф.и.о., наименование юр. лица)



	

	(адрес, тел.)



	

	

	

	(для юр. лиц - ИНН; юридический и почтовый адреса; Ф.И.О.



	

	руководителя; телефон; банковские реквизиты



	

	(наименование банка, р/с, к/с, БИК)


Прошу произвести подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. 

	Наименование объекта капитального строительства
	

	


Адрес земельного участка, на котором предполагается разместить объект капитального


	строительства
	

	
	(город, район, улица, номер участка)



	

	


	

	

	Необходимые виды ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения:

	1.
	

	

	2.
	

	

	

	Планируемая величина необходимой подключаемой нагрузки по видам ресурсов (при наличии соответствующей информации):



	1.
	
	-
	

	2.
	
	-
	

	
	
	-
	


Приложения: 

	1. Копии учредительных документов (для юр. лиц);                      на
	
	л. в
	
	 экз.


2. Правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя земельного

  участка);

· Технические условия;

· Копия кадастрового паспорта земельного участка;

· Топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями;

	
	
	
	
	

	
	
	(подпись)
	
	(Ф.И.О.)

	"
	
	"
	
	20 
	
	г.
	
	

	
	
	
	
	


